
Master-Clip węże do szopy
dwuwarstwowa konstrukcja węża z wewnętrzną wyściółką z gontu

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał
• Rodzaj konstrukcji: wąż specjalny

• Konstrukcja helix: tasma metalowa, uformowana jako profil zaciskowy

• Material helix: tasma stalowa, ocynkowana ogniowo

• Konstrukcja spirali zewnetrznej: zaprojektowany jako dodatkowy profil ochronny

• Konstrukcja weza wewnetrznego i zewnetrznego: jedno- lub wielowarstwowe węże specjalne Master-Clip
wykonane z tkanin lub folii odpornych na ścieranie i/lub temperaturę oraz zewnętrzna osłona węża z gamy
węży standardowych Master-Clip

Właściwości

Temperatura
• Zakres Temperatur: - °C

Informacje o dostawie
• Dostawa, rodzaj produkcji: produkcja dostosowana do potrzeb klienta

Aplikacji
• Obszary zastosowania: Budowa Maszyn i Urządzeń

Opcje personalizacji produktów
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Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w
regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja 

Oferujemy konsultacje
telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za
pośrednictwem
Masterflex-weze.pl

 

Adres Siedziba główna 

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen
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